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1. Zastosowanie 

 Miernik poziomu cieczy MPC-2 przeznaczony jest do pomiaru poziomu cieczy w zbiornikach 

ciśnieniowych i otwartych. 

 

 

2. Budowa 

 Miernik poziomu cieczy MPC-2 zbudowany jest z części wykonawczej i sterującej. Część 

wykonawcza połączona jest bezpośrednio ze sterującą. Część wykonawcza składa się z przyłącza, którym 

jest gwint lub kołnierz, rury i pływaka. W rurze znajduje się linijka rezystorów i kontaktronów. Część 

sterująca składa się z obwodów drukowanych, do których przylutowana jest listwa przyłączeniowa oraz  

linijka diod LED. Miernik poziomu MPC-2 zasilany jest bezpośrednio z pętli prądowej 4...20mA. 

 

 

3. Zasada działania 

 W rurze miernika poziomu cieczy umieszczona jest linijka kontaktronów z opornikami tworzących 

drabinkę rezystorową. W pływaku umieszczony jest natomiast magnes pierścieniowy. Zmiana poziomu 

cieczy powoduje przesuwanie się pływaka wzdłuż rury. Znajdujący się w pływaku magnes zwiera styki 

kolejnych kontaktronów będących w polu jego oddziaływania. Powoduje to zmianę oporności drabinki 

rezystorowej, która jest proporcjonalna do położenia pływaka. 

 

 

4. Dane techniczne 

- zasilanie 9 ÷ 30 VDC 

- wyjście pętla prądowa 4 ÷ 20 mA 

- stan awaryjny (prąd w pętli) < 3,8 mA (typ 3,6mA) 

- gęstość cieczy >   0,75 g/cm
3
 

- temperatura cieczy 120 
O
C 

- ciśnienie cieczy 0,6 MPa 

- przyłącze G = 2” lub kołnierzowe 

- stopień ochrony obudowy IP 66 

- zakres pomiarowy 0,2m - 3 m 

- rozdzielczość 1 cm 

- materiał miernika stal kwasoodporna 0H18N9 (DIN 1.4301) 

 

 

5. Kontrola pracy 

 Miernik poziomu cieczy MPC-2 został wyposażony w linijkę diodową która wyświetla aktualny 

poziom pływaka. 

W przypadku błędu czujnika krańcowe diody linijki mrugają naprzemiennie. 

 

 

6. Podłączenie 

 Schemat podłączenia miernika poziomu cieczy MPC-2 do sterownika PLC lub systemu DCS został 

przedstawiony na rysunku 1 oraz w załączniku MPC-2 załącznik 1. Miernik może pracować w jednym z 

dwóch trybów – „w górę” lub „w dół”. Wybór trybu pracy sygnalizatora MPC-2 dokonuje się poprzez 

odpowiednie podłączenie napięcia zasilania do gniazda na płycie czołowej zgodnie z rysunkiem 1. 
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Rys. 1. Podłączenie miernika poziomu cieczy MPC-2 do sterownika PLC lub systemu DCS. 

 

 

7. Tryb pracy 

 Tryb „w górę” wybierany jest przez połączenie wejścia prądu na zacisk 2 „I+ (w górę)”. W tym trybie 

prąd w pętli prądowej rośnie wraz z podnoszącą się cieczą w zbiorniku. 

 Tryb „w dół” wybierany jest przez połączenie wejścia prądu na zacisk 3 „I+ (w dół)”. Tryb w dół 

stosowany jest w celu zobrazowania opróżniania zbiornika. W tym trybie prąd w pętli prądowej rośnie wraz 

z obniżaniem się cieczy w zbiorniku. 

 

 

8. Montaż i uruchomienie 

Pierwsze uruchomienie miernika MPC-2 należy przeprowadzić z poniższym harmonogramem: 

 

A) Podłączyć czujnik MPC-2 zgodnie z rysunkiem 1 uwzględniając wybrany tryb pracy, 

• dla trybu „w górę” zasilanie podłączyć do zacisku 2: „I+ (w górę)”. 

• dla trybu „w dół” zasilanie podłączyć do zacisku 3: „I+ (w dół)”. 

• zacisk 1: „I-„ połączyć z wejściem sterownika PLC lub systemu DCS. 

 

B) Włączyć napięcie zasilania pętli prądowej i sprawdzić: 

• czy linijka diodowa świeci? Jeśli nie, to sprawdzić woltomierzem napięcie zasilania 

pętli prądowej na zaciskach I+ i I- czy mieści się w zakresie 9-30VDC oraz sprawdzić 

biegunowość. 

 

C) Zmieniając położenie pływaka sprawdzić czy sterownik PLC lub system DCS zaobserwował 

zmianę prądu, 

• czy linijka LED zmienia wskazanie wraz ze zmianą położenia pływaka? mrugające 

naprzemiennie krańcowe diody linijki sygnalizują błąd czujnika. 

• czy prąd pętli zmienia się w zakresie 4-20mA? Włączyć w obwód pętli amperomierz 

i dokonać kontroli prądu w całym zakresie. Prąd mniejszy od 3,8mA sygnalizuje błąd 

czujnika. 

 

 

9. Informacje dodatkowe 

W przypadku stwierdzenia innych nieprawidłowości pracy miernika MPC-2 nie dopuszcza się 

dokonywania napraw i ingerencji w układ elektroniczny urządzenia. Ocenę uszkodzenia oraz 

naprawy może dokonać jedynie producent lub jednostka przez niego upoważniona 
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10. Spis załączników 

 Załącznik 1: Schemat podłączenia. 

 

 

11. Rysunki 

 
Rys. 2.  MPC-2. 

 


