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terminal
MSPB-1/MSPD-1

|  Stan wyjść >
1t=2st=2szałączenie

zasilania < ParametrySygn.>
2

blok
parametrów

OKOK

< Ustawienia        |
3

blok
ustawień

OK

3- 1
< OdczytajAdres >

3- 2
| LiczbaSygn.       >

OK

< Podśw. LCD     |
3- 3

OK

< ZapiszAdres      >
3- 4

OK

<   1  >
Zapisz Adres:

zmiana: ,

wartości:
- od 1 do 15

[ 1]
OdczytanyAdres:

zatwierdzenie: OK

OK

<   3 >
Sygnalizatorow:

zmiana: ,

wartości:
- od 1 do 15

zatwierdzenie: OK

|   [  ]     [S]     [R] >
1-B    2-B    3-D

<  [  ]     [S]     [R]  |
13-B  14-B  15-D

ekran 1 stanu wyjść ekran 5 stanu wyjść

zmiana: ,

wartości:
- [Załączone]
- [Wyłączone]

zatwierdzenie: OK

<    [Załączone]    >
PodświetlenieLCD:

blok ustawień

OK

|  StanSygn.  [ X]  >
2-  X-1

<  Nastawy    [ X]  >

gdzie: X-adres sygnalizatora

OKOK

128  128    62    95
tł.  pbs  pzs    pd

PoziomSygn: 100%
f:  1008Hz

2- 1
| Adres sygn.:    1 >

2-15
< Adres sygn.:  15 |

< Opoznienie [ X]  >
2-  X-3

< Kalibracja   [ X]  >
2-  X-4

<PoziomSygn [ X]>
2-  X-5

OK

zmiana tłumienia: ,
PoziomSygn: 100%
Tłumienie:      >  0<

OK

0.4s
Opoznienie:

OK

Kalibracja opisana
w dokumentacji:

“Terminal MSPB-1/MPD-1”

M
S

P
B

-1

blok parametrów

<UstawNast.  [ X]>
2-  X-6

OK

zmiana parametrów: ,
tł. 28     PrDet:1001
Nastawy MSPB-1:

<Przekaźnik    [ X]|
2-  X-7

OK

zmiana tłumienia: ,
<NORMALNY>[OK]
Tryb przekaźnika:

OK

wyjście:

zatwierdzenie:

OKzatwierdzenie:

OKOK

134          48%
tłumienie    PrDet

PoziomSygn:     0%
PrógDetekcji:   48%

OK

zmiana tłumienia: ,
PoziomSygn: 100%
Tłumienie:      >  0<

OK

0.4s
Opoznienie:

OK

Kalibracja opisana
w dokumentacji:

“Terminal MSPB-1/MPD-1”

M
S

P
D

-1

OK

zmiana parametrów: ,
tł. 56     PrDet:56%2
Nastawu MSPD-1:

OK

zmiana tłumienia: ,
<ODWRÓCONY>[OK]
Tryb przekaźnika:

OK

wyjście:

zatwierdzenie:

OKzatwierdzenie:

KALIBRACJI
BRAK

KALIBRACJI
BRAK

EEPROM
AWARIA

Ukł. STEROWANIA
AWARIA

EEPROM
AWARIA

Ukł. STEROWANIA
AWARIA

przy braku
kalibracji

przy awarii
pamięci

przy awarii
elektroniki

Terminal MSPB-1/MSPD-1 - struktura menu
Zakład Mechaniki Precyzyjnej


